La Gomme Bichromatée Sur Feuille De Papier Collée Sur Une Plaque D'aluminium.

Pour faire des gommes multicouches, Le collage du papier sur une plaque d'aluminium permet de repositionner parfaitement le négatif  sur le papier  autant de fois que nécessaire .

Matériel Nécessaire:

des feuilles de papier gélatinés

du transparent à rétro projecteur

une presse à chaud

du film adhésif thermofusible à Chaud décollable

des plaques d'aluminium de la taille des feuilles de papier gélatinés.

De la tige diamètre 6mm pour faire 8 plots de 2cm ou 8 tenons de menuiserie

un support en bois 40cm x50 cm de 1cm d'épaisseur pour faire le socle

des tampons antidérapants à mettre sous le  support en bois

une vitre épaisse de  taille   <  à 40 cm x 50 cm

une perforatrice à papier capable de perforer du transparent à rétro projecteur

de l'adhésif double face fin (sellotape)

Fabrication De Socle

dans le support en bois 40c50 percer des trous de 6mm en fonction de l'écartement précis des trous de la perforatrice utilisée sur deux cotés du socle.

Enfoncer les plots de repérage de 1cm dans les trous.

Coller les  tampons antidérapants sous le support bois  aux quatre coins.

Le socle est terminé

dessin du socle






Collage De La Feuille Gélatinées

préparer la feuille en l'aplatissant à la presse à chaud avant collage si nécessaire 

découper une feuille de colle de la taille de votre papier gélatiné

positionner la feuille de colle sur la plaque d'alu et le papier sur le feuille de colle et passer le tout à la presse à chaud sur 90° pendant 1minute

Préparation Du Négatif

perforer une feuille de transparent à rétro projecteur 

positionner le négatif sous le  transparent à rétro projecteur, le coller avec une fine bande le double face sur le bord du négatif








utiliser la vitre épaisse pour plaquer le négatif sur la papier collé.

Décollage Du Papier

Le Décollage De La Feuille Comporte Un Risque De Détérioration 

Si vous choisissez de décoller la feuille de la plaque d'aluminium 

passer la gomme sur alu dans la presse à 90° pendant 3mn puis décoller la feuille le plus vite possible en prenant garde de ne pas trop la plier.

Grâce au collage , le couchage de la gomme est plus régulier, le séchage est plus rapide et le positionnement parfait.

La netteté est assurée même après douze couches

