
« Destruction dichromate » 
Lorsque la pression de caoutchouc tombe à laver la force de l' eau avec du dichromate de potassium dissous, ce qui est , pour des raisons environnementales et à cause des propriétés de cette substance CMR un problème. 
Une façon de réduire le danger de cette substance est notablement la conversion du composé de chrome (VI) dans le composé de chrome (III) par réduction dans le milieu aqueux. Depuis déchets Chrome maintenant contenant (VI) sont parmi en laboratoire les substances les plus dangereuses, où ils peuvent s'accumuler en raison de l'analyse même en petites quantités, il y a le net beaucoup de règles sur la façon de réduire cet égard. 
agents réducteurs possibles comprennent 
- sulfite de sodiumhttp://www.wrc.org.za/Knowledge%20Hub%20Documents/Water%20SA%20Journals/Manuscripts/1999/03/WaterSA_1999_03_jul99_p363.pdf 
- sodium http://infohouse.p2ric.org/ref/19/18012 .pdf 
- limaille de fer http://www.must.edu.ph/mjst/wp-content/uploads/2014/02/1.-Hazardous-Waste-Chemicals-from-Dichromate-Chemical.pdf 
- sucre http: // inpressco.com/wp-content/uploads/2013/03/Paper524-27.pdf 
inconvénient est très souvent que ces moyens sont très dépendants du pH ainsi que la valeur du pH doit être très bien dans la gamme acide. En outre, le premier agent réducteur est dans le traitement de thiosulfate exempt de soufre et de sodium présente comme un produit chimique à un prix. 
Rechercher quelque chose que je suis tombé sur le document suivant, qui permet de résoudre plusieurs des problèmes ci - dessus: la 
réduction du chrome hexavalent par l' acide ascorbique dans les solutions wässrige 
https://www.researchgate.net/profile/Ji-Dong_Gu/publication/8227753_Reduction_of_hexavalent_chromium_by_ascorbic_acid_in_aqueous_solution_Chemosphere_57609/links/548da68b0cf225bf66a5f470 pdf? inViewer = 0 & pdfJsDownload = 0 & origine = publication_detail 
l'avantage de cette méthode est qu'elle fonctionne aussi dans un ie pH légèrement alcalin plages de liquide usé par un acide ascorbique en excès acidifier et en particulier la vitamine C comme complément alimentaire dans de grandes quantités de très est pas cher accessible. En outre, lors de l' utilisation sans gaz est libéré et le changement de couleur est tout à fait clair. En outre, la solution de vitamine C devrait également approprié comme décontaminant. 
Selon le papier d' au moins 300 acide ascorbique umol sont nécessaires pour 100 pmol dichromate, ce qui correspond à l'équivalent de 29,42 mg à 52,84 mg. Pour être vraiment sûr que l' acide ascorbique est présent en excès suffisant, j'ai doublé la quantité d'acide ascorbique de sorte que l' on fait réagir le dichromate de 30 mg à 100 mg d' acide ascorbique. 
Ma à la température ambiante (25 ° C) de solution saturée de bichromate de potassium contenant en http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_kdicr.htm environ 0,151 g par ml (densité de la solution ne sont pas pris en compte) qui est de 4 ml contenant 0,6 g. sont nécessaires 2 g d' acide ascorbique (avec l'excédent prévu) pour ce montant. 
C'est là le produit chimique: 
Après l'addition de 2 g d' acide ascorbique, mettre un réchauffement significatif et la solution a brusquement changé la couleur à un aspect bleuté-verdâtre: 
Cette solution aqueuse peut être réduite par évaporation et éliminés du prélèvement spécial (mon avis) comme ils le devraient probablement complètement sec et légèrement acide à cause de l'excès de Ascrobinsäure. Une tentative par la neutralisation et la précipitation du chrome (III) hydroxyde de sodium n'a pas carbonate modérée ou une solution d'ammoniaque , car trop a été utilisé et le chrome (III) hydroxyde dissous à nouveau. 
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